SIGMA'ALDRICH sigma-aldrich.com
FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Versdo 4.0 Data de revisdo 12.03.2010

Data de impressao 24.01.2011

ENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto - IMIDAZOL, 99%
Referéncia do Produto o 1202

Marca : Aldrich

Companhia : Sigma-Aldrich Brasil Ltda.

Av. das NagGes Unidas, 23.043
04795-100 SAO PAULO - SP

BRAZIL
Telefone . +551137323100
NUmero de Fax . +551155229895
Nunero de Telefone de
Emergéncia

2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS
Classificacdo da substancia ou da mistura

Nos termos do Regulamento (CE) No1272/2008
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 3)
Corrosao cutanea (Categoria 1B)

De acordo com a directiva Europeia 67/548/CEE, e emendas.
Nocivo por ingestdo. Provoca queimaduras.

Elementos da etiqueta

Pictograma @

Palavra-sinal Perigo

Declaracéo de perigo

H301 Toxico por ingestéo.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

declaracdo de precaucao

P280 Usar luvas de protecgéo/vestuéario de proteccéo/protecgdo
ocular/proteccéo facial.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar

cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

simbolo de perigosidade

C Corrosivo

Frase(s) - R

R22 Nocivo por ingestéo.

R34 Provoca queimaduras.

Frase(s) - S

S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com

agua e consultar um especialista.
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S36/37/39 Usar vestuario de proteccao, luvas e equipamento protector para os
olhos/face adequados.

S45 Em caso de acidente ou de indisposicao, consultar imediatamente o
médico (se possivel mostrar-lhe o rétulo).

Outros Perigos - nenhum(a)

3. COMPOSIGCAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

Sinénimos : 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene
Glyoxaline
Formula : CgHgN»o
Peso molecular : 68,08 g/mol
No. CAS | No. CE | No. de Index | Classificagéo | Concentracéo
Imidazole
288-32-4 206-019-2 - Acute Tox. 3; Skin Corr. 1B; -
H301, H314
C,R22-R34

Para o pleno texto das DECLARACOES H mencionadas nesta Secc&o, ver a Secgéo 16.

4. PRIMEIROS SOCORROS

Recomendacéo geral
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.

Se for inalado

Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se néo respirar, aplicar a respiracao artificial. Consultar um
médico.

No caso dum contacto com a pele

Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com sabdo e muita agua. Consultar um
médico.

No caso dum contacto com os olhos

Lavar cuidadosamente com muita agua, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

Se for engolido
NAO provocar vémitos. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com agua.
Consultar um médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios adequados de extin¢gdo
Utilizar agua pulverizada, espuma resistente ao alcool, produto quimico seco ou diéxido de carbono.

Equipamento especial de proteccao a utilizar pelo pessoal de combate a incéndio
Usar equipamento de respiragdo autdbnomo para combate a incéndios, se necessario.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauc¢des individuais
Usar equipamento de proteccéo individual. Evitar a formacao de poeira. Evitar de respirar o p6. Assegurar
ventilacdo adequada. Evacuar o pessoal para areas de seguranca.

Precauc¢des ambientais
N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.

Métodos e materiais para a contencéo e a limpeza
Apanhar os residuos sem levantar poeiras. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminacgao.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
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Precau¢fes para um manuseamento seguro

Evitar a formacéo de p6 e aerossois.

Providenciar uma adequada ventilacdo em locais onde se formem poeiras. Medidas usuais de proteccéo
preventiva contra incéndio.

CondigOes para uma armazenagem segura
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.

8. CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO PESSOAL
Proteccéo individual

Proteccéao respiratoria

Nos casos em que a avaliacdo de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar sao apropriados,
use um respirador de particulas do tipo N100 (E.U.A.) ou cartuchos de respiracéo do tipo P2 (EN 143)
como apoio a controlos de engenharia. Se o respirador for o inico meio de proteccao, usa um respirador
de ar de cobertura facial total. Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas
governamentais apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE).

Proteccdo das méos
As luvas de proteccédo seleccionadas devem satisfazer as especificagdes da Directiva da UE 89/689/CEE
e a norma EN 374 derivada dela.

Manusear com luvas.

Proteccéo dos olhos
Mascaras de protec¢do e 6culos de seguranca.

Proteccéo do corpo e da pele
Escolher uma protecg¢édo para o corpo conforme a quantidade e a concentracdo das substancias
perigosas no lugar de trabalho.

Medidas de higiene
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranga. Lavar as méos antes de
interrupgBes, e no final do dia de trabalho.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto

Estado fisico
Cor

Dados de seguranca
pH
Ponto de fuséo
Ponto de ebulicdo
Ponto de inflamacéo
Temeeratura de
ignicéo
Limites de exploséo,
inferior

Limite de exploséo,
superior

Presséo de vapor

Densidade

cristalino

branco

95-11a6,8g/la25°C
88-91°C

256 °C

145 °C - camara fechada
480 °C

dados néo disponiveis

dados néo disponiveis

0,003 hPaa 20 °C
1,030 g/cm3

Hidrossolubilidade 6,8 g/l a 20 °C - completamente solavel

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
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Estabilidade quimica
Estavel sob as condicdes recomendadas de armazenamento.

Condicbes a evitar
dados néo disponiveis

Matérias a evitar
acidos, Anidridos de acido, Agentes oxidantes fortes

Produtos de decomposicao perigosos )
Produtos perigosos de decomposigdo formados durante os incéndios. - Oxidos de carbono, éxidos de azoto
(NOXx), Cianeto de hidrogénio (acido cianidrico), Amoniaco

11. INFORMACAO TOXICOLOGICA

Toxicidade aguda
DL50 Oral - ratazana - 220 mg/kg

Corrosaolirritacdo cutanea
Pele - coelho - Corrosivo

LesBes oculares graves/irritagdo ocular
dados néo disponiveis

Sensibilizag&o respiratdria ou da pele
dados néo disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas
dados néo disponiveis

Carcinogenicidade

IARC: Nenhum componente deste produto presente a niveis maiores ou iguais a 0.1% ¢é identificado como
carcinogénio provavel, possivel ou confirmado pelo IARC.

Toxicidade reprodutiva
dados nao disponiveis

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposi¢éo Unica
dados néo disponiveis

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposicédo repetida
dados néo disponiveis

Perigo de aspiracéo
dados néo disponiveis

Efeitos potenciais para a saude

Inalacéo Pode ser perigoso se for inalado. O material € extremamente destrutivo para os
tecidos das membranas mucosas e do trato respiratério superior.

Ingestao Nocivo por ingestdo. Provoca queimaduras.

Pele Pode ser perigoso se for absorto pela pele. Causa queimaduras na pele.

Olhos Causa queimaduras nos olhos.

Informac&o adicional
RTECS: NI3325000

12. INFORMA(;AO ECOLOGICA
Toxicidade

Toxicidade em CES50 - Défnia - 341,5 mg/l - 48 h
dafnias e outros

invertebrados

aquaticos.

Persisténcia e degradabilidade
Biodegradabilidade aerobio

Aldrich - 1202 Péagina 4 de 6



Resultado: 86 % - Rapidamente biodegradavel.

Potencial de bioacumulacéo
dados néo disponiveis

Mobilidade no solo
dados néo disponiveis

Avaliacdo PBT e mPmB
dados néo disponiveis

Outros efeitos adversos
dados nao disponiveis

13. CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

Produto
Observar todos os regulamentos ambientais federais, estaduais e locais. Entrar em contato com um servico
profissional credenciado de descarte de lixo para descartar esse material. Dissolver ou misturar o material

com um solvente combustivel e queimar em incinerador quimico equipado com péds-combustor e purificador
de gases.

Embalagens contaminadas
Eliminar como produto N&o utilizado.

14. INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR/RID

Numero ONU: 2923 Classe: 8 (6.1) ~ Grupo de embalagem: III

Denominagéo de expedicéo correcta: SOLIDO CORROSIVO, TOXICO, N.S.A. (Imidazole)

IMDG

Numero ONU: 2923 Classe: 8 (6.1) Grupo de embalagem: [l EMS-No:
F-A, S-B

Denominagédo de expedicéo correcta: CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. (Imidazole)
Poluente marinho: No

IATA
Numero ONU: 2923 Classe: 8 (6.1) Grupo de embalagem: llI
Denominagédo de expedi¢do correcta: Corrosive solid, toxic, n.o.s. (Imidazole)

15. INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

Esta folha de dados de seguranca obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006

16. OUTRAS INFORMACOES

Texto dos cédigo(s) H e frase(s) R mencionados na secc¢ao 3

Acute Tox. Toxicidade aguda

H301 Toxico por ingestao.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesBes oculares graves.
Skin Corr. Corroséo cutanea

C Corrosivo

R22 Nocivo por ingestéo.

R34 Provoca queimaduras.

Outras informacgdes
Direitos exclusivos, 2010, da Sigma-Aldrich. Permisséo concedida para fazer nimero ilimitado de cépias
em papel, somente para uso interno.
Acredita-se que as informacdes acima estejam corretas, embora ndo pretendam ser totalmente
abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A Sigma-Aldrich ndo devera ter responsabilidade
legal por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. Consultar o verso
da fatura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos adicionais e condi¢cfes
de venda.
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