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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Versdo 4.0 Data de revisdo 27.12.2010

Data de impressao 24.01.2011

ENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1 Identificadores do produto
Nome do produto :Iron(ll) chloride tetrahydrate
Referéncia do Produto . F2130
Marca . Sigma
No. CAS : 13478-10-9
1.2  UtilizacBes relevantes identificadas da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
UtilizagGes identificadas . Produtos quimicos de laboratério, Fabricagédo de substancias
1.3 Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Companhia . Sigma-Aldrich Brasil Ltda.
Av. das Nagbes Unidas, 23.043
04795-100 SAO PAULO - SP
BRAZIL
Telefone : +551137323100
Numero de Fax : +551155229895
1.4  Ndmero de telefone de emergéncia
Nunero de Telefone de
Emergéncia
2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS
2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Acute toxicity, Oral (Category 4)
Skin irritation (Category 2)
Serious eye damage (Category 1)
Classificagcéo de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE
Nocivo por ingestao. Irritante para a pele. Risco de lesdes oculares graves.
2.2 Elementos da etiqueta

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

Pictogram @

Signal word Danger

Hazard statement(s)

H302 Harmful if swallowed.

H315 Causes skin irritation.

H318 Causes serious eye damage.

Precautionary statement(s)

P280 Wear protective gloves/ eye protection/ face protection.

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Supplemental Hazard none
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Statements
According to European Directive 67/548/EEC as amended.

Hazard symbol(s) x

R-phrase(s)

R22 Harmful if swallowed.

R38 Irritating to skin.

R41 Risk of serious damage to eyes.

S-phrase(s)

S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice.

S39 Wear eye/face protection.

2.3 Outros Perigos - nenhum(a)

COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substancias

Sinénimos . Ferrous chloride
Formula . ClyFe - 4H50
Peso molecular : 198,81 g/mol
Componente | Concentracéo
Ferrous chloride tetrahydrate
No. CAS 13478-10-9 -
No. CE 231-843-4

PRIMEIROS SOCORROS
4.1  Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéo geral
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.

Se for inalado
Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se ndo respirar, dar respiracao artificial. Consultar um
médico.

No caso dum contacto com a pele
Lavar com sabao e muita agua. Consultar um médico.

No caso dum contacto com os olhos
Lavar cuidadosamente com muita agua, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

Se for engolido
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com agua. Consultar um médico.

4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
A dose excessiva de compostos de ferro pode ter um efeito corrosivo sobre a mucosa gastrointestinal e ser
seguido por necrose, perfuracédo e formacao de estritura. Podem decorrer muitas horas antes que os
sintomas, que podem incluir dor epigastrica, diarréia, vomito, nausea e hamatémese, ocorram. Algumas
horas ou dias depois de uma aparente recuperacéo, a pessoa pode apresentar acidose metabdlica,
convulsBes e coma. ComplicacBes posteriores poderdo ocorrer levando a necrose aguda do figado que
pode resultar em morte em consequiéncia de coma hepatico., Os sintomas podem ser retardados., Os
efeitos devidos a ingestao podem incluir:, Dor epigastrica., Diarreia, Vomitos, Nausea, hematémese

4.3 Indicacdo de atencdo medical imediata e tratamento especial necessario
dados nao disponiveis
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5.2

53

5.4

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
Meios de extin¢do

Meios adequados de extin¢cdo
Utilizar 4gua pulverizada, espuma resistente ao alcool, produto quimico seco ou diéxido de carbono.

Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Cloreto de hidrogénio gasoso, Oxidos de ferro

Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Usar equipamento de respiragdo autdnomo para combate a incéndios, se necessario.

Outras informacg8es
dados nao disponiveis

6.2

6.3

6.4

MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauc®es individuais, equipamento de protecc¢éo e procedimentos de emergéncia

Usar equipamento de proteccéo individual. Evitar a formacado de poeira. Evitar a respiracao do
vapor/névoal/gas. Assegurar ventilacdo adequada. Evacuar o pessoal para areas de seguranca. Evitar de
respirar o po.

Precaucfes a nivel ambiental

N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Apanhar os residuos sem levantar poeiras. Varrer e apanhar com uma pa. Manter em recipientes
fechados adequados, para eliminacéo.

Remisséo para outras seccdes
Para eliminacao de residuos ver sec¢éo 13.

7.2

7.3

MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Precauc¢8es para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a formacao de p6 e aerossois.

Providenciar uma adequada ventilacdo em locais onde se formem poeiras.Medidas usuais de protec¢céo
preventiva contra incéndio.

Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.

Sensivel ao ar. higroscopico Estocar sob gas inerte.

UtilizacGes finais especificas
dados nao disponiveis

8.2

CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO PESSOAL
Parametros de controlo

Componentes a controlar com relacédo ao local de trabalho
Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca. Lavar as maos antes de
interrupg@es, e no final do dia de trabalho.

Proteccdao individual

Proteccdo para os olhos/cara

Mascaras de protecgdo e 6culos de seguranca. Use equipamento de protegdo ocular testado e
aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166
(EV).
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Proteccéo da pele

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspectadas antes da utilizacdo. Use uma técnica
adequada para a remocao das luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contacto
da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas apés o uso, em conformidade com as leis e
boas praticas de laborat6rio . Lavar e secar as maos.

As luvas de protecc¢éo seleccionadas devem satisfazer as especificacdes da Directiva da UE
89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela.

Proteccéo do corpo

Fato completo de proteccdo para produtos quimicos, O genero de equipamento de protec¢édo deve
ser escolhido de acordo com a concentracao e a quantidade da substéncia perigosa no lugar de
trabalho.

Proteccdo respiratoria
Nos casos em que a avaliacéo de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar sdo
apropriados, use um respirador de particulas do tipo N100 (E.U.A.) ou cartuchos de respiragéo do

tipo P2 (EN 143) como apoio a controlos de engenharia. Se o respirador for o Unico meio de
proteccdo, usa um respirador de ar de cobertura facial total. Use respiradores e componentes
testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais como as NIOSH (E.U.A.) ou

CEN (UE).

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

a)

b)

<)
d)
e)

f)

a)
h)

k)
1)

m)

n)

0)

p)

Q)

)
s)

Aspecto Estado fisico: Cristais finos e fragmentos
Cor: verde-claro

Odor dados nao disponiveis

Limiar olfactivo dados nao disponiveis

pH 2,5a100g/1a20°C

Ponto de fusdo/ponto
de congelacéo

Ponto de ebulicdo inicial

e intervalo de ebulicéo;
Ponto de inflamacao
Taxa de evaporacao

Inflamabilidade (sélido,
gas)
limites de

inflamabilidade superior
/ inferior ou explosivas

Pressao de vapor
Densidade do vapor
Densidade relativa
Hidrossolubilidade

Coeficiente de particao:
n-octanol/agua

Temperatura de auto-
ignicdo

Temperatura de
decomposicao
Viscosidade
Propriedades
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105-110°C
dados nao disponiveis

dados nao disponiveis
dados nao disponiveis
dados nédo disponiveis

dados nao disponiveis
13,3 hPaa 693 °C
dados ndo disponiveis
1,93 g/cm3

dados nao disponiveis
log Pow: -1,5

dados nao disponiveis
dados néo disponiveis

dados nao disponiveis
dados nao disponiveis
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explosivas
t) Propriedades oxidantes dados nao disponiveis
9.2 Outrainformacao de seguranca
Densidade da massa 0,009 kg/m3

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade
dados nao disponiveis

10.2 Estabilidade quimica
dados nédo disponiveis

10.3 Possibilidade de reaccdes perigosas
dados nédo disponiveis

10.4 Condicbes a evitar
Exposi¢do a humidade.

10.5 Materiais incompativeis ) )
A mistura deste produto com sddio ou potassio explodira ao impacto., Bases fortes, Acidos fortes, Oxido de
etileno, Agentes oxidantes fortes

10.6 Produtos de decomposicéo perigosos
Outros produtos de decomposicao perigosos - dados nao disponiveis

11.  INFORMACAO TOXICOLOGICA
11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda
DL50 intraperitoneal - rato - 92,5 mg/kg

Corrosaolirritacdo cuténea
dados nao disponiveis

LesBes oculares graves/irritagdo ocular
dados nao disponiveis

Sensibilizacao respiratoria ou cutanea
dados nao disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas
dados nao disponiveis

Carcinogenicidade

IARC: Nenhum componente deste produto presente a niveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado
como carcinogénio provavel, possivel ou confirmado pelo IARC.

Toxicidade reprodutiva
dados nao disponiveis

Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposicao Unica
dados nao disponiveis

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposicao repetida
dados nao disponiveis

Perigo de aspiracéo
dados nao disponiveis

Efeitos potenciais para a saude

Inalacao Pode ser perigoso se for inalado. Causa uma irritacdo no aparelho
respiratorio.
Ingestéo Nocivo por ingestéo.
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Pele Pode ser perigoso se for absorto pela pele. Causa uma irritacéo da pele.
Olhos Causa queimaduras nos olhos.

Sinais e sintomas de exposicao

A dose excessiva de compostos de ferro pode ter um efeito corrosivo sobre a mucosa gastrointestinal e ser
seguido por necrose, perfuracéo e formacao de estritura. Podem decorrer muitas horas antes que os
sintomas, que podem incluir dor epigéstrica, diarréia, vomito, nausea e hamatémese, ocorram. Algumas
horas ou dias depois de uma aparente recuperacéo, a pessoa pode apresentar acidose metabdlica,
convulsbes e coma. ComplicacBes posteriores poderdo ocorrer levando a necrose aguda do figado que
pode resultar em morte em conseqiiéncia de coma hepatico., Os sintomas podem ser retardados., Os
efeitos devidos a ingestédo podem incluir;, Dor epigastrica., Diarreia, Vomitos, Nausea, hematémese

Informacé&o adicional
RTECS: NO5600000

12.
121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

INFORMACAO ECOLOGICA

Toxicidade
dados nédo disponiveis

Persisténcia e degradabilidade
dados nao disponiveis

Potencial de bioacumulacé&o
dados nao disponiveis

Mobilidade no solo
dados nao disponiveis

Resultados da avaliacdo PBT e mpmb
dados nao disponiveis

Outros efeitos adversos
dados nao disponiveis

13.
131

CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
Métodos de tratamento de residuos

Produto

Propor a entrega de solu¢des excedentes e nao reciclaveis a uma empresa idénea de tratamento de
residuos. Entrar em contato com um servigo profissional credenciado de descarte de lixo para descartar
esse material. Dissolver ou misturar o material com um solvente combustivel e queimar em incinerador
guimico equipado com pds-combustor e purificador de gases.

Embalagens contaminadas
Eliminar como produto Nao utilizado.

14.
141

14.2

14.3

14.4

14.5

Sigma -

INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Ndimero ONU
ADR/RID: 3260 IMDG: 3260 IATA: 3260

Nome apropriado para embarque da ONU

ADR/RID: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Ferrous chloride tetrahydrate)
IMDG: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Ferrous chloride tetrahydrate)
IATA: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (Ferrous chloride tetrahydrate)

Classificacéo (classificac@es) do perigo de transporte
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8

Grupo de embalagem
ADR/RID: Il IMDG: Il IATA: 11l

Perigos para o ambiente
ADR/RID: no IMDG Poluente marinho: ndao IATA: ndo
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14.6

Precauc¢des especiais para o utilizador
dados nao disponiveis

15. INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO
Esta folha de dados de seguranca obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006
15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salude, seguranca
e ambiente
dados nao disponiveis
15.2 Avaliagdo da seguranca quimica
dados nao disponiveis
16. OUTRAS INFORMACOES

Outras informacg8es

Direitos exclusivos, 2010, da Sigma-Aldrich. Permissdo concedida para fazer numero ilimitado de copias
em papel, somente para uso interno.

Acredita-se que as informacdes acima estejam corretas, embora ndo pretendam ser totalmente
abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A Sigma-Aldrich ndo devera ter
responsabilidade legal por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima.
Consultar o verso da fatura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos
adicionais e condicdes de venda.
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