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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Versdo 4.0 Data de revisdo 02.01.2011

Data de impressao 26.01.2011

ENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1 Identificadores do produto

Nome do produto : m_xy|ene

Referéncia do Produto ;134902

Marca :Aldrich

No. de Index . 601-022-00-9

No. CAS . 108-38-3

1.2  Utilizagdes relevantes identificadas da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Utilizacdes identificadas . Produtos quimicos de laboratério, Fabricacdo de substancias
1.3 Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia : Sigma-Aldrich Brasil Ltda.
Av. das Nagdes Unidas, 23.043
04795-100 SAO PAULO - SP

BRAZIL
Telefone ;. +551137323100
Ndmero de Fax . +551155229895

1.4  Numero de telefone de emergéncia

Nunero de Telefone de
Emergéncia

2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS
2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Flammable liquids (Category 3)

Acute toxicity (Category 4)

Acute toxicity (Category 4)

Skin irritation (Category 2)

Classifica¢&o de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE
Inflamavel. Nocivo por inalagdo e em contacto com a pele. Irritante para a pele. Inflaméavel. Nocivo por
inalagdo e em contacto com a pele. Irritante para a pele.

2.2  Elementos da etiqueta
Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

Pictogram @ @

Signal word Warning

Hazard statement(s)

H315 Causes skin irritation.

H226 Flammable liquid and vapour.

H312 Harmful in contact with skin.

H332 Harmful if inhaled.

Precautionary statement(s)

P280 Wear protective gloves/ protective clothing.
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Supplemental Hazard none
Statements

According to European Directive 67/548/EEC as amended.

Hazard symbol(s) x

R-phrase(s)

R10 Flammable.
R20/21 Harmful by inhalation and in contact with skin.
R38 Irritating to skin.
S-phrase(s)
S25 Avoid contact with eyes.
2.3  Outros Perigos - nenhum(a)
COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES
3.1  Substancias
Sinénimos : 1,3-Dimethylbenzene
Formula . CgHjp
Peso molecular : 106,17 g/mol
Componente | Concentracéo
m-Xylene
No. CAS 108-38-3 -
No. CE 203-576-3
No. de Index 601-022-00-9
PRIMEIROS SOCORROS
4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros
Recomendacdao geral
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.
Se for inalado
Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se ndo respirar, dar respiracéo artificial. Consultar um
médico.
No caso dum contacto com a pele
Lavar com sab&o e muita agua. Consultar um médico.
No caso dum contacto com os olhos
Lavar cuidadosamente com muita agua, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.
Se for engolido
NAO provocar vomitos. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com agua.
Consultar um médico.
4.2  Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode causar lesGes no figado., Pode causar lesdes nos rins., Doengas do sangue, sensacao de
gueimadura, Tosse, respiracao ruidosa, laringite, Respiracéo superficial, Dor de cabeca, Nausea, Vémitos,
narcose, Irritacdo de pulmao, dor de peito, edema pulmonar, Depressao do sistema nervoso central,
Dermatites, DistUrbios gastro-intestinais
4.3 Indicacdo de atencdo medical imediata e tratamento especial necessario

dados nao disponiveis
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MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingéo
Meios adequados de extingcdo
Para fogos incipientes ou pequenos usar meios como espuma de alcool, p6é seco ou diéxido de carbono.
Para grandes fogos aplicar agua desde o mais longe possivel, usar grandes quantidades de agua
(inundacgéo)aplicadas como nevoeiro ou spray; corregos solidos de agua podem néo ser efectivos. Esfrie
todos os depositos ou vasilhas com grandes e inundantes quantidades de agua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Oxidos de carbono

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios
Usar equipamento de respiracdo autbnomo para combate a incéndios, se necessario.

5.4  Outras informagdes
Os jactos de agua podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1  Precaucdes individuais, equipamento de protecc¢éo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecc¢édo individual. Evitar a respiracdo do vapor/névoa/gas. Assegurar ventilagdo
adequada. Cortar todas as fontes de ignigdo. Atencdo com a acumulacéo de vapores que pode formar
concentracdes explosivas. Os vapores podem-se acumular nas areas baixas.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental
Prevenir dispersdo ou derramamento ulterior se for mais seguro assim. Ndo permitir a entrada do produto
no sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Controlar e recuperar o liquido derramado com aspirador protegido electricamente ou varrer a seco e por
o liquido dentro de contentores para a eliminagdo de acordo com as regulagdes locais (ver seccéo 13).

6.4 Remisséo para outras sec¢des
Para eliminacéo de residuos ver secgédo 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro
Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a inalacdo do vapor ou da névoa.
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢éo - Nao fumar.Tome medidas para impedir a
formac&o de electricidade estatica.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.
Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e tém que ficar direitos para evitar a
dispersao.

7.3  UtilizagGes finais especificas
dados nao disponiveis
CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO PESSOAL

8.1 Parametros de controlo
Componentes a controlar com relac&o ao local de trabalho

8.2 Controlo da exposicéo

Controlos técnicos adequados
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca. Lavar as maos antes de
interrupcdes, e no final do dia de trabalho.
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Proteccéo individual

Proteccéo para os olhos/cara

Mascaras de proteccédo e 6culos de seguranca. Use equipamento de protecdo ocular testado e
aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166
(EV).

Proteccéo da pele

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspectadas antes da utilizagdo. Use uma técnica
adequada para a remocao das luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contacto
da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas apés o uso, em conformidade com as leis e
boas praticas de laboratério . Lavar e secar as maos.

As luvas de proteccéo seleccionadas devem satisfazer as especificacdes da Directiva da UE
89/689/CEE e a norma EN 374 derivada dela.

Proteccéo do corpo

Fato completo de proteccdo para produtos quimicos, Tecido protector anti-estatico retardador de
chama, O genero de equipamento de proteccdo deve ser escolhido de acordo com a concentracao
e a quantidade da substancia perigosa no lugar de trabalho.

Proteccdo respiratoria

Nos casos em que a avaliacéo de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar séo
apropriados, use um respirador de cobertura facial total com cartuchos de combinacdo multi-
objectivos (E.U.A.) ou do tipo ABEK (EN 14387) como apoio a controlos de engenharia. Se o
respirador for o Unico meio de proteccdo, usa um respirador de ar de cobertura facial total. Use
respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais apropriadas, tais
como as NIOSH (E.U.A.) ou CEN (UE).

PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1 InformacBes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

a) Aspecto Estado fisico: liquido
Cor: incolor

b) Odor dados nao disponiveis

c) Limiar olfactivo dados nao disponiveis

d) pH dados nao disponiveis

e) Ponto de fusdo/ponto Ponto/intervalo de fuséo: -48 °C - lit.
de congelagéo

f) Ponto de ebulicdo inicial 138 - 139 °C - lit.
e intervalo de ebuligcéo;

g) Ponto de inflamacgéo 25,0 °C - cdmara fechada
h) Taxa de evaporacéo dados nao disponiveis
i) Inflamabilidade (sélido, dados ndo disponiveis
gas)
j) limites de Limite de exploséo, superior: 7 %(V)

inflamabilidade superior Limites de explosao, inferior: 1,1 %(V)
/ inferior ou explosivas

k) Presséo de vapor 8,0 hPa a 20,0 °C
21,3 hPaa 37,7 °C

) Densidade do vapor dados nao disponiveis

m) Densidade relativa 0,868 g/cm3 a 25 °C

n) Hidrossolubilidade dados nao disponiveis

0) Coeficiente de particdo: dados nédo disponiveis
n-octanol/agua
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p) Temperatura de auto- 465,0 °C528,0 °C

ignicédo

q) Temperatura de dados nao disponiveis
decomposicao

r) Viscosidade dados nao disponiveis

s) Propriedades dados nao disponiveis
explosivas

t) Propriedades oxidantes dados nao disponiveis

9.2 Outrainformacdo de seguranca
dados néo disponiveis
10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
10.1 Reactividade
dados néo disponiveis
10.2 Estabilidade quimica
dados néo disponiveis
10.3 Possibilidade de reacc¢des perigosas
dados nao disponiveis
10.4 Condic¢bes a evitar
Calor, chamas e faiscas.
10.5 Materiais incompativeis
Agentes oxidantes fortes
10.6 Produtos de decomposicdo perigosos
Outros produtos de decomposicéo perigosos - dados ndo disponiveis
11. INFORMACAO TOXICOLOGICA
11.1 Informac®es sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda
DL50 Oral - ratazana - 5.000 mg/kg

Corrosaolirritacdo cutanea
Pele - coelho - Irritacdo dermal - 24 h

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Olhos - coelho - Grave irritagcdo dos olhos - 24 h

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea
dados nao disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas
dados nao disponiveis

Carcinogenicidade

Este produto € ou contém um componente que néo € classificavel quanto a sua carcinogenicidade segundo

sua classificacdo pela IARC, ACGIH, NTP ou EPA.

IARC: Nenhum componente deste produto presente a niveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado
como carcinogénio provavel, possivel ou confirmado pelo IARC.

IARC: 3 - Group 3: Not classifiable as to its carcinogenicity to humans (m-Xylene)

3 - Grupo 3: Nao classificado quanto a sua carcinogenicidade para os humanos (m-Xylene)

Toxicidade reprodutiva
dados nao disponiveis
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Tendo em base experimentos com animais de laboratdrio, a exposicéo excessiva pode provocar
desordem(ns) reprodutiva(s).

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposi¢do Unica
dados néo disponiveis

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposicao repetida
dados néo disponiveis

Perigo de aspiracéo
dados néo disponiveis

Efeitos potenciais para a saude

Inalacéo Nocivo se for inalado. Causa uma irritacdo no aparelho respiratério.
Ingestéo Pode ser perigoso se for engolido.

Pele Perigoso se for absorto pela pele. Causa uma irritacéo da pele.
Olhos Provoca irritagdo ocular grave.

Sinais e sintomas de exposicéo

Pode causar les@es no figado., Pode causar lesdes nos rins., Doencas do sangue, sensacao de
gueimadura, Tosse, respiracao ruidosa, laringite, Respiracdo superficial, Dor de cabeca, Nausea, Vémitos,
narcose, Irritacdo de pulméo, dor de peito, edema pulmonar, Depressao do sistema nervoso central,
Dermatites, DistUrbios gastro-intestinais

Informac&o adicional
RTECS: ZE2275000

12.  INFORMACAO ECOLOGICA
12.1 Toxicidade
Toxicidade em peixes CL50 - Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris) - 8,4 mg/l - 96 h
Toxicidade em dafnias e Imobilizagdo CE50 - Daphnia magna - 9,55 mg/l - 48 h
outros invertebrados
aquaticos.
12.2 Persisténcia e degradabilidade
dados néo disponiveis
12.3 Potencial de bioacumulacéo
dados néo disponiveis
12.4 Mobilidade no solo
dados nao disponiveis
12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mpmb
dados nao disponiveis
12.6 Outros efeitos adversos
Toxico para 0s organismos aquaticos.
dados nao disponiveis
13. CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto

Queimar em um incinerador quimico equipado com pés-combustor e purificador de gases, mas tomar
precaucdes adicionais ao colocar esse material em igni¢céo, visto que é altamente inflaméavel. Propor a
entrega de solu¢cdes excedentes e ndo reciclaveis a uma empresa idénea de tratamento de residuos.
Entrar em contato com um servico profissional credenciado de descarte de lixo para descartar esse
material.

Embalagens contaminadas
Eliminar como produto N&o utilizado.
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14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Numero ONU
ADR/RID: 1307 IMDG: 1307 IATA: 1307
Nome apropriado para embarque da ONU

ADR/RID: XYLENES

IMDG: XYLENES

IATA: Xylenes

Classificacao (classificacfes) do perigo de transporte

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3
Grupo de embalagem

ADR/RID: Il IMDG: Il IATA: 1l
Perigos para o ambiente

ADR/RID: no IMDG Poluente marinho: ndo IATA: ndo

Precauc¢des especiais para o utilizador
dados nao disponiveis

15. INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO
Esta folha de dados de seguranca obedece aos requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006
15.1 Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca
e ambiente
dados néo disponiveis
15.2 Avaliagdo da seguranca quimica
dados nao disponiveis
16. OUTRAS INFORMACOES

Outras informacgdes

Direitos exclusivos, 2010, da Sigma-Aldrich. Permissao concedida para fazer nimero ilimitado de copias
em papel, somente para uso interno.

Acredita-se que as informacdes acima estejam corretas, embora ndo pretendam ser totalmente
abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A Sigma-Aldrich ndo devera ter
responsabilidade legal por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima.
Consultar o verso da fatura ou nota que acompanha o produto para tomar conhecimento dos termos
adicionais e condi¢des de venda.
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